
TRITON

LED svítidlo TRITON je určeno pro osvětlení skladových a výrobních prostor. Robustní hliníkové tělo zajišťuje dokonalý odvod tepla. Svítidlo lze montovat
přisazené, závěsné nebo bočním držákem. Volitelná výbava např. stmívatelný předřadník DALI 0-10V. Svítidlo je v základu vybaveno napájecím zdrojem 
Moso Power. Stmívatelná verze Meanwell. Životnost: 50 000 hodin  /  L80B20
TRITON je zakázkové svítidlo, jehož výkon (30-250W) i rozměry se mění na základě požadavků konkrétního projektu.

Výkon

Světelný tok

Rozměry a x b x c 560x140x135 mm 1150x140x135 mm 1700x140x135 mm

34 W 67 W 100 W

7200 lm 14400 lm 21600 lm

Životnost LED L80B20 90000h

Krytí IP 54 / 65

Provozní teplota -40 až +55 °C

Předřadník Inteligentní

Materiál Hliník

AC 90–265 V

Světelná účinnost 200 lm/W

Vstupní napětí

Kryt Difúzní deska PMMA

Frekvenční rozsah 50 ~ 60 Hz

Index podání barev (CRI) 80 Ra, 4000K , 5000K

Hmotnost 3,5 kg 6,9 kg 9,5 kg

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů, tolerance 8%. Uvedené údaje jsou informativní. 

LEDEX a.s., Kopanina 358/24, 155 00 Praha 5,   ledex@ledex-as.cz, www.ledex-as.cz
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